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Carte d’Aptitude des Sols a I'Assainissement Autonome - Commune de PARENTIS EN BORN I

AVANT PROPOS

La Commune de PARENTIS EN BORN est située dans le département des Landes, a
proximité de la cote atlantique landaise. Cette commune est adhérente au S.I.V.O.M. des
Cantons du Pays de Born.

Les élus locaux ainsi que les administrations ont convenu de faire réaliser, sur I’ensemble des 4
communes de BISCARROSSE, GASTES, SAINTE EULALIE EN BORN, PARENTIS EN
BORN et YCHOUX, une carte d’aptitude des sols a I’assainissement autonome sur certains
secteurs urbanisés ou urbanisables des territoires communaux actuellement non desservis par
I’assainissement collectif.

L étude pédologique présentée ici a porté sur ces zones de la Commune de SAINTE EULALIE
EN BORN conformément au cahier des charges établi. Elle permet de donner des orientatons
pour les filiéres d’épuration-dispersion les plus adéquates.

Cette élude représente la phase préliminaire 4 la réalisation de SCHEMA DIRECTEUR
D’ASSAINISSEMENT et 2u ZONAGE « ASSAINISSEMENT COLLECTIF / ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF », tels que le prévoit la loi sur ’Eau de Janvier 1992. Elle est complétée par une
« ETUDE DIAGNOSTIC DE LA STATION D’EPURATION.

GAIA ENVIRONNEMENT & E.C. ENVIRONNEMENT
Mars 2000



Carte d’Aptitude des Sols a I Assainissement Autonome - Commune de PARENTIS EN BORN 2
I- METHODOLOGIE
— (
COLLECTE DE DONNEES ETUDEDESSOLS )
.Sondages a la tariére manuelle

- Hydrologie, hydrogéologie, géologie (de 131,20 m de profondeur)

.Présence de captages AEP. . Fouilles au tractopelle

- Zones inpadables (de 2 43 m de profondeur)

. Vulnérabilité du milieu naturel . Tests de periméabilicé

N S (infiltrométre i niveau constant)

. Topographie du terrain
(relevé des pentes)
Milieu récepteur superficiel

\_(repérage des fossés et ruisseaux)

L 4 v

SYNTHESE

_ DEFINITION D'UNITES
. Contraintes naturelles L DE SOL HOMOGENES

/

Nk
CARTE D'APTITUDE DES SOLS
A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME
et
Préconisation des filidres
de traitement adéquates

GAILA ENVIRONNEMENT & E.C. ENVIRONNEMENT
Mars 2000
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IT- ANALYSE DU MILIEU PHYSIQUE

II.1 - Géographie

La commune de PARENTIS EN BORN est située dans le département des Landes & environ
|0km au Sud-Est de BISCARROSSE.

Le territoire communai est desservi par un réseau routier dense ei de bonne qualiié permeitant
le désenclavement Nord-Sud via la D46 reliant SANGUINET a PONTENX LES FORGES
et Est-Ouest par la D652 et la D43 permettant de rejoindre la N10.

La population de la commune de PARENTIS EN BORN est localisée au niveau du Bourg ol
[’habitat est relativement dense, et au niveau de zones telles que celles a I’Ouest du Bourg (Le
Blaise, Lahittte, Rozan, Roupit, Herroun) ou bien de hameaux tels que Esleys, Herran, Palu,
Boé, Naoutoy, Pons, Lucats, Le Pierron, Pirrique, Jacques ol |’habitat est relativement
dispersé et de type pavillonnaire ou rural.

I1.2 - Topographie

La commune de PARENTIS EN BORN localisée dans le pays landais, présente une
topographie relativement plane, le relief est peu prononcé, les pentes sont faibles.

Sur le territoire communal, on trouve quelques petites vallées ou talwegs creusés par de petits
ruisseaux. Ces zones sont faiblement développées et ne sont pas construites, les problémes
d’assainissement ne s’y posent donc pas.

I1.3 - Hydrologie

Du point de vue hydrologique, la commune de PARENTIS EN BORN est marquée par la
présence du lac de Biscarrosse - Parentis.

Lors du choix des dispositifs d’assainissement , il sera particulitrement tenu compte des
objectifs de qualité des eaux; tout rejet direct dans le milieu hydraulique superficiel sans
traitement adéquat est & proscrire.

Sur le secteur d’¢étude, on note la présence de petits ruisseaux ou fossés a écoulement permanent
ou temporaire tels que : le ruisseau de /o Pave, le ruisseau des Forges et ses affluents le Bod, le
ruisseau de Larosse, la craste de Lespitaou qui permettent un drainage efficace du territoire
communal en direction des eaux du lac de Biscarrosse - Parentis.

Il est impératif de maintenir ce réseau hydraulique en état de fonctionnement et méme de
I"ameliorer afin de favoriser le drainage naturel des zones constructibles humides, et des
svstemes d’assainissement simples, fiables, peu onéreux (tranchées superficielles a la place de
tertre).

GAIA ENVIRONNEMENT & E.C ENVIRONNEMENT
Mars 2000
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I1.4 - Hydrogéologie

Du point de vue hydrogéologique, les ressources profondes exploitées pour I’A.E.P. (nappe de
I"Oligocéne) ne risquent pas d’étre contaminées par les assainissements individuels car elles sont
bien protégées par des couches de molasses argileuses imperméables. En surface, la nappe
superficielle est susceptible d’étre contaminée mais celle-ci n’est pas utilisée pour I’A.E.P.

Lors du choix du dispositif d’assainissement individuel, il sera tenu compte de la présence
de cette nappe superficiclle, les techniques et les moyens nécessaires seront mis en oeavre

IL.5 - Géologie

La zone étudiée est située sur le sable des Landes dans la zone médiane du Bassin d’ Aquitaine.
Le Bassin d’Aquitaine a grossiérement la forme d’un triangle-rectangle dont I’hypothénuse
orientée Nord-Ouest / Sud-Est est limitée au Nord par Iextrémité méridionale du Massif
Armoricain et au Nord-Est par le Massif Central. Le c6té Sud est bordé par la chaine pyrénéenne

et le coté Ouest par I’Océan Atlantique.

Le substrat géologique d’origine détritique est quasiment formé par du sable, a certains endroits
on peut retrouver quelques affleurements de glaises bigarrées,

Plus précisément, les couches rencontrées sur le territoire étudié sont les suivantes :

a" Sable des Landes

Constitué par des apports détritiques d’éléments empruntés aux plages maritimes et transportés
par les vents dominants, ce sable est formé de grains arrondis de quartz blanc, translucide,
associés en faible proportion a des parcelles d’oxyde de fer, de mica, de grenat et d’autres débris
de roches €ruptives. A sa base, existe d’une maniére constante un lit épais de petits graviers
blancs et noirs.

Autrefois attribués au Pliocéne, ces sables sont actuellement considérés comme quaternaires car
ils sont superposés aux argiles a Elephas primigenius.

Sur le territoire communal, cette formation est localisée derriére le
cordon dunaire.

A Sable des dunes

I n’est autre que celui de la plaine des Landes, remanié par la mer et le vent. Comme ce demier,
il est presque exclusivement quartzeux.

Sur le territoire communal, cette formation est localisée au niveau du
cordon dunaire.

GAIA ENVIRONNEMENT & E.C. ENVIRONNEMENT
Mars 2000
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h

2~ Alluvions modernes

Développées seulement en bordure des étangs de PARENTIS, d’AUREIHAN et de SAINT
TULIEN, elles sont constituées par un limon argilo-sableux.

Sur le territoire communal, cette formation est présente au niveau de la
zone du Marais de la Coudane.

-
-
N
1
&
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Unité de sol n°1 : Sol podzolique sableux sur nappe peu profonde

» Ce type de sol présente en surface une couche de 30 4 40 cm de terre végétale noirdtre,
d’aspect frais, friable, meuble, perméable, plus ou moins humide selon la localisation.

* Entre 50 & 60 cm, on est en général en présence de sable grisdtre, d’aspect meuble,
perméable, pouvant étre engorgé d’eau bloquée par la couche d’alios peu perméable.

¢ Vers 60 @ 100 cm, on est en présence d’une couche d’alios dur, compact, plus ou moins
¢pais selon la localisation, fracturable et peu perméable.

e A partir de 100 a 130 cm selon la localisation, on est en présence de sable grisame a
jaundtre, d’aspect frais a humide, meuble, perméable, matérialisant le niveau de la nappe
en hiver. Dans cette zone, on peut remarquer des arrivées d’eau importantes provenant de
la nappe.

Ce type de sol sableux et perméable est apte a I’épandage souterrain,
moyennant une mise hors d’eau des systémes d’épandage.
Sa capacité épuratrice est moyenne 4 bonne.

Unité de sol n°2 : Sol podzolique sableux et hydromorphe

. Ce type de sol présente en surface une couche de 20 4 30 cm de terre végétale sableuse
noiratre, d’aspect frais & humide, friable, meuble, perméable.

. A partir de 30 c¢m, on est en présence soit de sable grisitre gorgé d’eau et matérialisant
le niveau de la nappe, soit d’alios dur, compact et peu perméable de 20 a 80 cm
d’épaisseur.

. Vers 60 a 90 cm, on est en présence de sable grisatre, humide, gorgé d'eau,
matérialisant le niveau de la nappe en hiver.

Ce type de sol sableux, en genéral de perméabilité correcte,
est apte a ’épandage souterrain.
Sa capacité épuratrice est limitée par la présence d’une nappe a faible profondeur.

GAI4 ENVIRONNEMENT & EC. ENVIRONNEMENT
Mars 2000
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III - APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME
II1.1 - Géneralités

Au terme de l'analyse des caractéristiques du milieu physique (géologie, hydrologie, pédologie)
et de la campagne de sondages a la tariére, de fouilles au tractopelle, de tests de perméabilité
réalisée sur le périmetre d'étude, nous sommes en mesure d'aborder les aspects liés a l'aptitude a
I'assainissement autonome.

La démarche consiste, sur la base des données recueillies, a analyser les différents parametres

caractérisant l'aptitude d'un site 4 l'assainissement autonome, c'est-a-dire a I'epuration et a la
dispersion des eaux usées au sein du sol en place.

Comme le prévoit la méthode "s.e.r.p." nous distinguerons :

- le sol codé en "s" < texture, structure, drainage interne, couleur,
caractéristiques hydrodynamiques.

- l'eau codée en "e" : proximité de la nappe, venues sourceuses, risque
d'inondation.

- la roche codée en "r" g profondeur du substrat rocheux ou graveleux

- la pente codée en "p" : ratio de la pente du terrain naturel.

Chacun des 4 paramétres précités recoit une note de 1 (favorable) & 3 (défavorable), d’ou un
indice d’ensemble de 4 chiffres (indice « s.e.r.p. ») pour un terrain déterminé. Ces contraintes
des sols vis a vis de I'assainissement autonome sont synthétisées dans un tableau. Celui-ci est
inséré sur la carte d’aptitude des sols, établie avec les 4 couleurs conventionnelles - vert, jaune,
orange, rouge.

A ce stade de I"¢tude de sol, on insistera sur le fait que la campagne de sondages et le
recensement des contraintes du milieu physique livrent des résultats dont Pinterprétation a
Péchelle de chaque parcelle privée serait parfaitement illusoire. En revanche, leur
exploitation statistique permet de mesurer la juste représentativité des filiéres de traitement
naturel et leur probabilité de rencontre par secteur homogeéne différencié.

GAI4 ENVIRONNEMENT & E.C. ENVIRONNEMENT
Mars 2000
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II1.2 - Interprétation de terrain

Unite 1 : Sol podzolique sableux sur nappe peu profonde

L'indexation s.e.r.p. de ce sol s'établit de maniére suivante :

- sol (s) = i scl sableux de perméabilité correcte

- eau (e) = 2(3) : présence en hiver d’eau a faible profondeur, mais
généralement a plus de 80 cm.

- roche (r) = 2 roche dure et compacte sous forme d’alios plus ou moins
épais et situé a une profondeur comprise entre 50 et 150
cm

- pente (p) = 1 : pente faible & nulle et donc peu génante

Ce sol a donc pour indice s.e.r.p., 1.2(3).2.1. Selon notre méthodologie, il sera rangé en classe I1
et coloré en jaune sur la carte d'aptitude des sols.

Il est apte a I'épandage souterrain.

Technique d'assainissement autonome recommandée

TRANCHEES D’INFILTRATION
(20 m / piéce principale)

Prévoir : * la fracturation de ’aljos,

* un drainage de ceinture dans les zones humides et de cuvette.

GALA ENVIRONNEMENT & EC ENVIRONNED TENT
Mars 2000
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Unité 2 : Sol podzolique sableux et hvdromorphe

L'indexation s.e.r.p. de ce sol s'établit de maniére suivante :

- 50l (s) = 1 : sol sableux de perméabilité correcte

présence en hiver d’une nappe a faible profondeur, avec
possibilité d’affleurement de celle-ci

I
wl

- eau (g)

- roche (r) = 2 roche dure présente sous forme d’alios plus ou moins épais
et situé a une profondeur comprise entre 50 et 150 cm
- pente (p) = 1 pente faible a nulle et donc peu génante

Ce sol a donc pour indice s.e.r.p., 1.3.2.1. Selon notre méthodologie, il sera rangé en classe IT1 et
coloré en orange sur la carte d'aptitude des sols.

Il est apte a I'¢pandage souterrain.

Technique d'assainissement autonome recommandée

TRANCHEES D’INFILTRATION
(20 m / piéce principale)

Prévoir : * la fracturation de I’alios,
* un drainage de ceinture pour établir un rabattement de nappe,
* une €lévation des batiments d’environ 40 a 60cm par rapport au niveau du sol
pour toute construction nouvelle.

sinon

TERIRE

Remarque : Le retour a la parcelle est préférable.

GALA ENVIRONNEMENT & E.C ENVIRONNEMENT
Mars 2000
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Tests de perméabilité

Les valeurs suivantes ont été obtenues lors des tests' effectués sur le terrain -

Lieux-dits N° tests Perméabilité™ Unités Commentaires
(K en mm/h) de sol
Sentuc ) 70 1 sol perméuble
Sentuc 2 77 d sol perméable
Boo More 3 8o i soi perméabie
Bas Lucats 4 39 2 sol assez permeable
Hauts Lucats 5 43 2 sol assez perméable
Petit Lucats 6 37 2 sol assez perméable
Petit Lucats 7 14 2 sol de perméabilité médiocre
Petit Lucats 8§ 11 2 sol de perméabilité médiocre
Descoubes 9 2 2 sol trés peu perméable
Pirique 10 74 1 sol perméable
Pirique 11 78 ! sol perméable
Herran 12 60 I sol perméable
Herran 13 37 1 sol perméable
Les Ardougnes 14 37 1 sol perméuable
Les Ardougnes I3 78 ! Sol perméable
Labhitte 16 36 2 sol assez perméable
Hounarer 17 60 2 sol perméable
Coudot 18 63 1 sol perméable
Dartigues 19 31 2 sol assez perméable
Roupir 20 67 2 sol perméable
Herroun 2] 78 2 sol perméable
Culéde 22 31 1 sol perméable
Le Blaise 23 34 1 sol assez perméable
Laouchet 24 77 i sol perméable
Esleys 25 69 { sol perméuble

" Chaque test a é1¢ repéré sur les cartes concernant I'étude des sols.

" L'interprétation des valeurs des tests est la suivante -

-6<K<10 g sol trés peu permeable
-l0<K<20 J sol de perméabilité médiocre
-20<K<350 : sol assez perméable
-30<K<300 - sol perincable

GAIA ENVIRONNEMENT & E.CENVIRONNEMENT
Mars 2000
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ANNEXE N°1 :

LES PROFILS PEDOLOGIQUES

GAIA ENVIRONNEMENT & E.C. ENVIRONNEMENT
Mars 2000
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FOUILLES AU TRACTO-PELLE

+ 1 (Sentuc)

0-20cm

20-80 cm

80 - 190 cm

Vers 90 cm

- Remblais, mélange de sable et grave, aspect sain, friable, meuble,
perméable

- Sable gristre frais a humide, aspect friable, meuble, perméable

- Sable jaunitre grisdtre, frais & humide, aspect friable, meuble,
perméable

Arrivées d’eau importantes

¢ 2 (Herroun)

0-20cm

20-50 cm

50- 100 cm

100 - 180 cm

Vers 120 cm

- Terre végétale sableuse gristre, aspect frais, friable, meuble,
perméable

- Sable grisitre frais 4 humide, aspect friable, meuble, perméable

- Alios dur, compact, noiritre orangg, fracturable, perméabilité faible,
blocage de ’eau en surface

- Sable grisatre orangé, aspect frais a2 humide, friable, meuble,
perméable

Présence de la nappe et arrivées d’eau importantes

4 I'3 (Bod More)

0-30cm

30- 30 cm

50-90cm

90 - 180 cm

180-230 cm

- Terre végétale sableuse noiratre, aspect frais, friable, meuble, sain,
perméable

- Sable grisitre frais 4 humide, aspect friable, meuble, sain, perméable
- Alios noirétre orangé, dur compact fracturable, perméabilité faible

- Alios orangé dur, compact, peu perméable, friable, fracturable mais
compact

- Sable grisétre orangé, aspect frais, friable, meuble, perméable, sain

GAIA ENVIRONNEMENT & EC. ENVIRONNEMENT
Mars 2000
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+ F4 (Bas Lucats)

0-30ecm

530-50 cm

50-190 ¢cm

Vers 60 cm

- Terre végétale noirdtre 4 grisatre, sableuse, aspect frais a humide,
friable, meuble, perméable

- Allos orangé noirétre, aspect frais & humide, trés friable, perméabilité
moyenne

- Sable grisatre a jaundtre, aspect frais & humide, friable, meuble,
permeéable

Présence de la nappe et arrivées d’eau importantes

+ IS (Hauts Lucats)

0-30cm

30-80 cm

80-190 cm

Vers 110 cm

- Terre végétale sableuse, noiratre & grisatre, aspect friable, meuble,
perméable, frais a humide

- Alios plus ou moins friable et fracturable, orangé a noiratre, aspect
frais 4 humide, perméabilité moyenne

- Sable grisdtre orangé, aspect frais a humide, friable, meuble,
perméabilité moyenne

Présence de la nappe et arrivées d’eau importantes

¢+ 6 (Petit Lucats)

0-15cm
153-30cem
50-180cm

Vers 120 cm

- Remblais, mélange des cailloutis et de grave, aspect sain, friable,
meuble, perméable

- Terre végétale sableuse noiritre, aspect frais, friable, meuble,
perméable

- Sable grisatre orangé, aspect frais, friable, meuble, perméable

Présence de la nappe et arrivées d’eau importantes

GAlA ENVIRONNEMENT & E.C. ENVIRONNEMENT
Muars 2000
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¢ I'7 (Petits Lucats)

0-30cm

30 -60cm

60 - 160 cm

Vers 110 cmn

- Terre végétale sableuse, noiratre a grisitre, aspect friable, meuble,
perméable, frais a humide

- Alios plus ou moins friable et fracturable, orangé & noiratre, aspect
frais & humide, perméabilité moyenne

Présence de la nappe et arrivées d’eau importantes

¢ F8 (Petits Lucats)

0-5cm

5-20cm

20 - 60 cm

60 - 180 cm

Vers 110 cm

- Mulch, mélange de matiére organique en voie de décomposition,
aspect noiratre, frais, meuble, perméable

- Terre végétale sableuse, noirdtre a grisatre, aspect friable, meuble,
perméable, frais @ humide

- Alios plus ou moins friable et fracturable, orangé a noirétre, aspect
frais a humide, perméabilité moyenne

- Sable grisitre orangé, aspect frais a4 humide, friable, meuble,
perméabilité moyenne

Presence de la nappe et arrivées d’eau importantes

+ 19 (Dupouy)

0-30cm

30 -160cm

Vers 40 cn

- Terre végétale sableuse noirdtre, aspect frais a humide, friable,
meuble, perméable

- Sable grisatre orangé, humide

Présence de la nappe et arrivées d’eau importantes
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Carte d’Aptitude des Sols a I' Assainissement Autonome - Commune de PARENTIS EN BORN

¢ F10 (Pirique)

0-35cm

40-90 cm

90 - 190 cm

Vers 100 cm

- Mulch, mélange de matiére organique en voie de décomposition,
aspect noiratre, frais, meuble, perméable

- Terre végétale sableuse grisatre, aspect frais, friable, meuble, sain,
perméable

- Alios noirdtre orangé, aspect frais & humide, compact, peu perméable
- Sable jaunatre, aspect frais & humide, friable, meuble, perméable

Présence de la nappe et arrivées d’eau importantes

¢ F11 (Pirique)

0-30cm

30 - 100 cm

100 - 220 cm

Vers 160 cm

- Terre végétale sableuse grisatre, aspect frais, friable, meuble, sain,
perméable

- Alios noiratre orangé, aspect frais 4 humide, compact, peu perméable
- Sable grisatre orangg, aspect frais, friable, meuble, perméable

Presence de la nappe et arrivées d’eau importantes

+ F12 (Herran)

0-5cm

5-40 ¢m

40 -70 cm

70 -210 cm

Vers 100 cm

- Mulch, mélange de matiére organique en voie de décomposition,
aspect noiratre, frais, meuble, perméable

- Terre végétale sableuse grisatre, aspect frais, friable, meuble, sain,
perméable

- Alios dur, noirdtre orangé, aspect frais 4 humide, compact, peu
perméable

- Sable jaunatre, aspect frais a humide, friable, meuble, perméable

Presence de la nappe et arrivées d’eau importantes
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Carte d'Aptitude des Sols a I' Assainissement Autonome - Commune de PARENTIS EN BORN

+ F13 (Herran)

0-5cm

5-30cm

30-60cm

60 - 190 cm

Vers 100 cm

- Mulch, mélange de matiére organique en voie de décomposition,
aspect noiratre, frais, meuble, perméable

- Terre végétale sableuse grisitre, aspect frais, friable, meuble, sain,
permeable

- Alios dur, noiritre orangé, aspect frais 4 humide, compact, peu
perméable

- Sable jaunatre, aspect frais a humide, friable, meuble, perméable

Presence de la nappe et arrivées d’eau importantes

¢ F14 (Les Ardougues)

0-3>cm

5-40cm

40 - 80 cm

80 -220 cm

Vers 100 cm

- Mulch, mélange de matiére organique en voie de décomposition,
aspect noiratre, frais, meuble, perméable

- Terre végétale sableuse griséitre, aspect frais, friable, meuble, sain,
perméable

- Alios dur, noirdtre orangé, aspect frais a humide, compact, peu
perméable

- Sable jaunitre, aspect frais a humide, friable, meuble, perméable

Presence de la nappe et arrivées d’eau importantes

¢+ I'15 (Roupit)

0-20cm

20-50cm

50-90cm

90 - 190 cm

Vers 120 cm

- Terre végétale sableuse grisitre, aspect frais a humide, friable,
meuble, perméable

- Sable grisatre frais a humide, aspect friable, meuble, perméable

- Alios dur, compact, noirdtre orangé, fracturable, perméabilité faible,
blocage de I'eau en surface

- Sable grisitre orangé, aspect frais a humide, friable, meuble,
perméable

Presence de la nappe et arrivées d’eau importantes
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Carte d’Aptitude des Sols a I" Assainissement Autonome - Commune de PARENTIS EN BORN

+ K16 (Lahitte)

Vers 80 cm

- Mulch, mélange de matiére organique en voie de décomposition,
aspect noiratre, frais, meuble, perméable

-Terre végétale sableuse noiratre, aspect frais a humide, friable,
meuble, perméable

- Sable grisatre orangé jaunéire, aspect frais 4 humide, friabie, meubie,
perméable

Présence de la nappe et arrivées d’eau importantes

+ 17 (Hounaret)

0-5cm

5-50cm

50-70cm

70 - 180 cm

Vers 110 cm

- Mulch, mélange de matiére organique en voie de décomposition,
aspect noiratre, frais, meuble, perméable

- Sable grisatre friable, meuble, perméable, frais 4 humide

- Alios orangé noirétre, aspect friable, fracturable mais compact, et
peu perméable

- Sable jaundtre & blanchatre, aspect frais 4 humide, meuble, perméable

Présence de la nappe et arrivées d’eau importantes

+ F18 (Coudot)

0-20cm

20 -40cm

40-100 cm

100-180cm

Vers 120 cm

- Terre végétale sableuse grisdtre, aspect frais, friable, meuble,
perméable

- Sable grisatre frais 2 humide, aspect friable, meuble, perméable

- Alios dur, compact, noiritre orange, fracturable, perméabilité faible,
blocage de I’eau en surface

- Sable grisdtre orangé, aspect frais 4 humide, friable, meuble,
perméable

Présence de la nappe et arrivées d’eau importantes
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+ F19 (Dartigues)

0-20cm

20-50cm

50-90 cm

90 - 190 cm

Vers 100 cm

- Terre végétale sableuse grisitre, aspect frais, friable, meuble,
perméable

- Sable grisatre frais a humide, aspect friable, meuble, perméable

- Alios dur, compact, noirdtre orangé, fracturable, perméabilité faible,
blocage de I’eau en surface

- Sable orangé rougeitre, aspect frais & humide, friable, meuble,
perméabilité moyenne

Présence de la nappe et arrivées d’eau importantes
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ANNEXE N°2 :

LES TECHNIQUES D’ASSAINISSEMENT AUTONOME
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Dans son principe général et conformément a la réglementation en vigueur les
prescriptions seront du tvpe :

* Prétraitement ; au sein d'une fosse "toutes eaux" accueillant touies les

i T . .
eaux usées a 'excention des eaux pluvm!es.

w

* L'épuration-dispersion : au sein d'un dispositif dont la nature et les dimensions
varient avec les contraintes naturelles. Ce dispositf sera
réalisé toutes les fois possibles par tranchées d'épandace
dans le sol naturel. A défaut, un matériau de substirution
sera mis en place au sein de filtre 4 sable ou tertre selon la
configuration des parcelles et les diverses contraintes.

* Ouvrages annexes : ce poste pese dans le coit d'une installation d'assainisse-
ment individuel, il comprend :

- les canalisations de liaison,
- les réhausses éventuelles,
- la ventilation,

- le regard répartiteur et les regards de visite.

Schématiquement, selon le type de sol en présence, 4 cas peuvent se présenter en assainisserment
autonome :

@ Sol perméable 2 épandage dans le sol = tranchées superficielles d’infiltration
La superficie nécessaire est relativement consequente car un épandage doit se positionner a

I'¢cart des arbres, haies, puits,... et, de plus, trés souvent, le contexte local (pente des terrains,
notamment) oblige & occuper une superficie encore plus importante.
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@ Sol peu épais sur sous-sol perméable « en grand » (calcaire fissuré)
=> filtration sur un sol reconstitué avec infiltration dans le sous-sol

= filtre a sable vertical non drainé

La mise en oeuvre d'un systéme de filtration sur sable est beaucoup plus compacte car elle
nécessite une superficie de 25 4 30 m? seulement pour une habitation individuelle.

@ Sol imperméable = filtration sur un sol reconstitué avec rejet dans le milieu superficiel

= filtre a sable vertical drainé

Le dernier cas est un systéme similaire au précédent mais l'inconvénient de cette technique est
quelle nécessite un rejet dans le milieu naturel. Le but est de limiter le nombre de ces rejets dans
un méme milieu, qui est, dans la plupart des cas un fossé (risque de pollution en cas de
dysfonctionnement et présence de germes pathogénes).

NB:  Pour ce qui concerne I’habitat existant implanté sur des parcelles exiguds, 1l est possible
de mettre en oeuvre un dispositif compact d’une superficie de 3,6m>.

@ Sol gorgé d’eau > filtration sur un sol reconstitué hors sol = Tertre

En présence d’eau (terrains gorgés d’eau, remontée de nappe, ...), les filtres a sable verticaux
devront étre surélevés de maniére a étre maintenus hors niveau d’eau. Ce dispositif présente les
mémes caraciéristiques que le systéme @toutefois il nécessite la mise en place d’une pompe de
relevage des effluents cn sortie de fosse toutes eaux.

L’assainissement autonome peut s appliquer 4 des habitations unifamiliales, mais aussi a
des terrains de camping ou de caravaning, a des zones d’habitats légers de loisirs, 4 des hétels,
aux €tablissements ol sont exercées des activités conduisant a la production d’effluents
domestiques (restaurants, cantines, stations services ¢

L’utilisation du bac déaraisseur est indispensable pour une habitation uniquement dans
le cas ou la fosse est éloignée du batiment. Elle est obligatoire lorsqu’il existe une activité
particuli¢re génératrice d’une quantité de graisse importante (restaurant, cantine scolaire,
charcuterie, conserverie, ...).
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ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
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Les compétences des collectivités ont éié récemment étendues par le législateur. La
Loi sur I'Eau du 3 janvier 1992, dans son article 335, alinéa II et III, modifie l'article L 372.3
du Code des Communes en ces termes :

"Les communes ou leur: groupements délimitent, aprés enquéte publique :
- les zones d'assainissement collectif ou elles sont tenues dassurer la

collecie ies eaux usées domestiques, et le stockage, 'épuration et le rejet ou la
réutilisaiion de l'ensemble des eaux collectées |

- les tones d'assainissement non collectif. ou elles sont seulement tenues, afin
de protéger le salubrité publique, d'ussurer le conmréle des dispositifs
d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien. "

Cette prestation de délimitation entre l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif
“doit éire assurée sur ic totalité du territoire (francais) au plus tard le 31 décembre 2005." Elle
présente donc un caractzre obligatoire placé a l'initiative et sous la responsabilité des communes.

2 - L’assainissement non collectif

Textes réglementaires :

- DTU 64-1 de aoit 1998 Norme NFP 16 603 relatif 4 la mise en ocuvre des
dispositifs d'assainissement autonome,

- Déceret 94469 du 3 juin 1994 relatif & Passainissement des eaux usées
urbaines,

- Arrété du 6 mai 1996 (ENVE 963501 84A) relatif aux prescriptions
techniques  zpplicables  aux  systémes d’assainissement non collectif,
(abrogeant 1" Arrété du 3 mars 1982 relatif aux régles de construction et
d'installation des  fosses septiques ¢t appareils utilisés en matiére
d'assainissenzat cutonome),

- Arrété du 6 mai 1996 (ENVE 96501 $3A) relatif aux modalités du controle
technique exezzé par les communes sur les systémes d’assainissement non
collectif,

- Circulaire du 22 mai 1997 en rétérence aux arrétés du 6 mai 1996,

Les arretes en date du 6 mai 1996, prévus a Varticle 26 du décret 94-469 du 3 juin 1994,
concernent  respectivemient  les  preseriptions  techniques  applicables  aux systemes
d'assainissement non collectif et les modalités de mise en oeuvre du contrile technique que
doivent exercer les cormmunes.
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1 - Distinctions entre « Assainissement Collectif » et « Assainissement
non Collectif »

L’assainissement collectif est un mode d'assainissement constitué par un réseau de
collecte et de transport des eaux usées vers un ouvrage d'épuration, situé sur le DOMAINE

PUBLIC.

L’assainissement non collectif est constitué de l'ensemble des filiéres de traitement
qui permettent d'é¢liminer sans transport sur la parcelle, les eaux usées d'une habitation
individuelle ou autres établissements ol sont exercées des activités conduisant a la production
d’effluents domestiques. Ces installations sont situées sur le DOMAINE PRIVE.

L'arrété du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systémes
d'assainissement non collectit” définit 'assainissement non collectif comme "tout systéme
d'assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, 1'épuration, I'infiltration ou le
rejet des eaux usces domestiques des immeubles non raccordés au réseau public
d'assainissement'.

Ex: Un assainissement dit "regroupé" pourra relever de 'assainissement collectif pour un
hameau ou un groupe d'habitations dont les travaux d'assainissement comportent un
reseau réalisé sous maiwise d'ouvrage publique, et de l'assainissement non collectif
dans le cas contraire.

Le Dceret du 3 juin 1994, pris en application de 'article 35 de 1a Loi sur I'Eau
précitée, expose ainsi au Chapitre [, Section 1 que :

"Peuvent étre placées en zone d'assainissement non collectif, les parties du territoire d'une
commune duns lesquelles linstallation d'un réseau de collecte ne se justific pas, soit parce
qu'elle ne présente pas d'intérét pour l'environnement, soit parce que son coiit serait excessif".

Les conséquences de cette distinction vis & vis des obligations de 1'usager sont :

- le raccordement et le paiement de la redevance correspondant aux charges
d'investissement et d'entretien pour les systémes collectifs,

- la mise en oeuvre et entretien des ouvrages (si la commune n'a pas décidé la
prise en charge de I'entretien) pour les systémes non collectifs.
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ANNEXE N°3 :

LES ASPECTS REGLEMENTAIRES
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Les objuctifs poursuivis par ces textes peuvent se résumer ainsi

-dure  part, remédier aux insuffisances constatées en  martiére
d'assainissement non collectif et notamment susciter une plus grande rigueur
dans Ianalyse de l'aptitude des sols a ces techniques, dans le choix des filiéras et
l'entretien des dispositifs ;

- d'aure part. redonner sa place i I'assainissement non collectif comme
traitement 4 part entiére. Lorsque les conditions techniques requises sont mises
en oeuvre, ces filieres garantissent des performances comparables a celles de
l'assainissement collectif, permettent de disposer de solutions économiques pour
I'habitat dispersé, en évitant de concentrer les flux polluants et de metre en
OBUNT2.

@ Les obligations de la commune sont d'assurer sur les zones d'assainissement non
collectif dont elles auront fixées les limites :

- le contréle des dispositifs d'assainissement individuel (obligatoire),
- leur entretien si elles le décident (facultatif).

Ceci correspond 4 :

- un élargissement des compétences des communes et leurs groupements,
- une extension de la notion de service public d'assainissement jusqu'alors
reservée a I'assainissement collectif et non a 'assainissement individuel.

@ Les conséquences financiéeres :

Ces compétences obligatoires et facultatives sont soumises aux mémes regles de financemeant
que l'assainissement collectif (budgets distincts car service rendu différent) :

Remaruue :

- Il est soumis au régime des services publics industriels et commerciaux
[Article L 2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales] et donne
lieu a des redevances pergues pour service rendu et recouvrées dans le cadre du
paiement de I'eau distribuée. Elles ne peuvent étre mises a la charge que des
usagers,

- Le budget du service doit s'équilibrer en recettes et dépenses [Articles L.
2224-¢ du Code Général des Collectivités Territoriales et R 372-16 du Code
des Communes),

- Le produit des redevances est affecté exclusivement au financement des
charces  du  service qui comprennent notamment les dépenses de
foncuonnement du service [Article R. 372-17 du Code des Communes].

L'établissement d'une redevance d'assainissement non collectif pour financer
Fentretien des installations "privées” constitue "une obligation de résultat” de la
collectivité a I'égard des usagers.
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©) Les controles a réaliser sont les suivants

* un controle au niveau du certificat d’urbanisme pour déterminer si le terrain
concerne doit étre desservi par tel ou tel type d’assainissement (collectif ou non
collectif) et dans quelles conditions.

* un conwrole administratif, sur dossier, des regles de construction et
d'implantation telles qu’elles sont définies dans les réglementations nationales
en vigueur [Arrété du 6 mai 1996, riglement sanitaire départemental et DT/
64-1 d’aotir 1998] au niveau du permis de construire.

Dans les cas difficiles et sur I’habitat existant, cette prestation peut localement étre
précédée d’une étude afin de déterminer précisément la filiére adéquate, le dimensionnement
et I’endroit le plus adapté pour la réalisation d’un dispositif d’assainissement autonome 4 la
charge des pétitionnaires.

Les modalités de contréle, exposées dans I'arrété du 6 mai 1996, consistent a mettre en
place par la commune :

* un contrdle technique de la conception, de limplantation et de la bonne
exécution des ouvrages

- pour les installations existantes, les visites seront l'instrument adéquat de
diagnostic de leur fonctionnement et de la nécessité d'engager une
réhabilitation,

- pour les installations nouvelles ou réhabilitées, ce controle pourra comporter
I'examen de la filiére proposée et donner lieu a une visite sur le chantier, avant
recouvrement des ouvrages neufs, pour évaluer la qualité de leur réalisation:

* des contriles périodiques de leur bon fonctionnement et de leur entretien dans le
cas ot la commune n'a pas décidé la prise en charge de cet entretien.

Dans le cas d’un permis de construire comprenant une filiere de traitement qui
necessite un rejet dans le milieu naturel, effluent wraité devra satisfaire aux normes soit :

- DBO; 40 mg/l

<« MES B 50 mg/l (échantillon sur 2 heures)
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@ Les objectifs de ces visites techniques sont :

Remarque :

- d'éablir un véritable ETAT DES LIEUX exhaustif des installations
d'assainissement individuel existantes et situées sur les zones d'assainissement
non collectif,

- de préconiser, en parfaite relation avec le propriétaire la nature des travaux
evenwiels d'amélioration ou de rchabilitation des systémes, prochains ou
ultérieurs,

- de situer les cas urgents et élaborer un programme pluriannuel de travaux en
tenani compte des priorités et des besoins locaux.

Ces visites de diagnostic et de contrdle, rendues obligatoires par la Loi sur
I'Eau ne sont donc en aucun cas des visites "de police” mais des visites de
service permettant aux usagers et  la commune :

- de savoir OU L'ON EN EST,

- d"envisager une amélioration du fonctionnement des installations, des
conditions sanitaires,

- de débarrasser les particuliers du probléme d'élimination de leurs eaux
usées comme tel est le cas avec l'assainissement collectif.

L’ensemble de ces prestations est évidemument trés « lourd » & gérer pour les petites
collectivités qui sont dépourvues de services techniques. Aussi, il nous parait judicieux de
conseiller aux €lus vn rapprochement avec les communes avoisinantes dans le but de créer un
service intercommunal.

® Les conséquences sur les obligations et les droits des particuliers et de la

commune

* Le droit d’acces auwx proprietés privées

- L'articie 36 de la Loi sur I'Ean modifiant ' Article 35.10 du Code de la Santé,
ouvre droit aux communes ou leurs mandataires d'accéder aux propriétés
privées pour exercer le contrdle des installations individuelles et 'entretien si
clles ont décidé.

- Llarréte du 6 mai 1996 relatif aix modalités de contréle (articles 3 et 4)
prevelt I'envol d'un avis préalable d'intervention dans un délai raisonnable et la
rédaction d'un compte-rendu notifi¢ au propriétaire des lieux.

Ces caux formalités doivent étre respectées pour que le droit d'entrée dans les
propretés privées ne puisse pas étre remis en cause.
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Remarque :

[ conviznt de signaler que les agents chargés du contrile n'ont pas la
possibiiit¢ de pénétrer de force dans une propriété en cas de refus du
propriéraire. La lol n'a pas prévu en effet de mesure d'exécunon d'office. Ces
agents Z2vront dong, s'il v a lieu, relever I'impossibilité dans laquelle ils ont été
mis d'eZz2ctuer leur contrdle, a charge pour le maire de constater ou raire
constatas 'intraction.

» Les travawx de rehabilitation des installutions d’assainissement autonome

- L'article 36 de la Loi sur ['Eau complétant l'article L.33 du Code de la Santé
Publique. stipule qu’en cas de mauvais fonctionnement, de défaillance des
installations ou d'atteinte a la salubrité publique constatés au cours des visites

1

de conwole. la collectivité serait habilitée a exiger du particulier le bon
ronctionnement de son installation.

- Pour mieux garantir
* la maitrise technique des installations,
= 1o qualité du service aux habitants,
= la stabilité des prix du service, ¢’est-a-dire les dépenses,

la comune (ou mieux un regroupement de communes) peut entreprendrs des
ravaux Z'amélioration et de réhabilitation des installations délaillantes.

* Les travaux de réhabilitation sous maitrise d’ouvrage publique

Remarque :

- La condition essentielle est la propriété a Ia Collectivité des ouvrages
réalisés. avec la création de la servitude 1égale correspondante.

- L'extznsion des services publics d'assainissement aux travaux de
rehabiliation d'installations d'assainissement autonome ne peut étre envisagée
qu'en avant recours a des procédures spécifiques, les textes actuels n'en
permetiant pas directement la prise en charge par les collectivités : une
convention doit étre établie entre chaque usager ct la collectivité.

Ce mor:age est basé sur le volontariat. Il est souple et permet de répondre en
priorité zux demandes les plus urgentes ou les plus motivées.

GAMA ENVIRONNEMENT & E.C. ENVIRONNEMENT
Murs 2000



3- L’élimination des boues et matieres de vidange
fa]

Les ouvrages dépuration, quelle que soit la technique retenue, générent des boues qui
devront étre éliminées.

Le traitement des boues et des matiéres de vidange peut étre envisagé de 2 facons :

- traitement sur une station d'€puration proche, sous réserve de :

- . une capacité suffisante,
+ une filiere adéquate,
+ l'autonsation du propriétaire et de 'exploitant (tarnf a négocier).

- épandage sur des terrains agricoles situés sur le territoire communal. Pour cela, un plan
d'épandage de ces matiéres doit étre élaboré conformément a la réglementation en
vigueur [Décret du 8§ décembre 1997 relatif a 'épandage des boues issues du traitement
des ecurx usées. Arrété du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables
aux épandages de boues sur les sols agricoles, modifié par |'Arrété du 3 juin 1998).

GAIA ENVIRONNEMENT & E.C. ENVIRONNEMENT
Murs 2000





