
Aménagement de la fenêtre lacustre parentissoise 

DOSSIER 2 : 
L'AVANT-PROJET
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l’avant-projet

égale accessibilité sur l’ensemble de la fenêtre lacustre
valorisation des valeurs paysagères remarquables
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Structurer les flux

- Sécurisation des divers flux (automobiles, cycles, piétons)

- Diminuer l’aspect routier

- Minimiser les emprises imperméables

- Faciliter les accès et manoeuvres vers la cale du Piaou
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Valoriser les limites paysagères 

- Valorisation paysagère des interfaces avec les campings 
ou les puits de pétrole (plantations, traitement de sol, ...)

- Valorisation paysagère des espaces portuaires par l’amé-
nagement des espaces disponibles (parking, placette, es-
pace enherbé, ...)

- Valorisation paysagère des abords d’activités touristiques 
(restaurants, mini-golf, ..)
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Organiser les espaces de stationnement

- Valorisation du parking existant

-- Structuration des stationnements le long de la route des 
campings

- Création d’un parking derrière le Lake Side, évitant les 
zones humides

- Valorisation / structuration des espaces en avant des puits 
de pétrole
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Préserver les perméabilités piétonnes

- Assurer l’accessibilité à tous sur les accès au lac autour des 
points d’activité : Poste MNS, voile, Jeux, mais également 
vers les bassin aux gardons

- Ailleurs, préservation des cheminements libres, et de l’as-
pect naturel des approches du lac, en minimisant l’aspect 
artificiel des chemins (simple fauche dans prairie)

- Préserver les perméabilités visuelles.
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Valoriser l’activité halieutique

- Reconstruction du ponton de pêche (fixe à la côte des 
plus hautes eaux

- Adopter des matériaux si possible naturellement 
imputrescibles (robinier notamment)

- Faciliter l’accessibilité à tous, 

- Minimiser l’aspect « mono-tâche » des équipements 
(notamment vis-à-vis de l’accessibilité à tous) 
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Parti-pris d’aménagement de revalorisation et continuation des aménagements

Parti-pris d’aménagement : 

- Conservation de la route existante

- Réemploi de la piste cyclable et prolongement

- Création d’accès piétons PMR aux endroits stratégiques

- Valorisation des accès libres piétons

- Requalification des espaces non-aménagés

Améliorations envisagées : 

- Sécurisation des flux et cadrage des stationnements

- Moindre impact du projet sur la qualité paysagère 

- Traitement uniforme de la fenêtre lacustre

- Préservation de l’aspect libre des accès vers le lac

- Re-perméabilisation de certains espaces

Flux Automobile

Flux Vélo

Flux Piéton libre 

Flux piéton isolé
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EXISTANT
ESTIMATION

officiel optimisé         
186 366

(hors surface)
non-officiel : 180

surface : 5000 m2

COMPTABILISATION 
EXISTANT (2011)

fréquentation 
maximum (mi-août)

201

Constat comptable : léger manque d’effectif des stationnements 
officiels par rapport à la fréquentation

Constat visuel : utilisation des grands espaces libres devant les 
puits en stationnement

Gestion des stationnements : existant
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acceuil / vigie /

espace de vie

infirmerie

vestiaire

acceuil / vigie /

espace de vie

infirmerie

vestiaire

PROJET

bus 0

vélos 98

voitures 160

voitures suppl. 45

Réponse aux constats (comptable et visuel) : 

- bloquer les stationnements devant les puits (sécurité)
- offrir une offre de stationnement suffisante

Gestion des stationnements : projet
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ESTIMATION EXISTANT

officiel optimisé         
186

462
non-officiel optimisé 

180 (hors surface)

COMPTABILISATION 
EXISTANT (2011)

fréquentation 
maximum

201

PROJET

offre de 
stationnement         

160
205

réserve de 
stationnements

45

Mer.22 Juin 2011
Mer. 10 Août 

2011
Jeudi 18 Août 

2011

voitures voitures voitures vélos

Ouest de la jetée Piaou 10 13

Extrémité de la jetée Piaou 1 5 7

Abords du puits de pétrole proche 
du port Piaou

5 21 12

Abords du restaurant du port Piau 1 5 3

Devant cale à bateaux (est du 
port Piaou)

3 5 4

Abords restaurant à l’angle                 
Rte du Lac/Rte des campings

3 6 6

Angle sud-est du carrefour                  
Rte du Lac/Rte des campings

9

Entrée camping Pipiou 3 6

Le long du camping Pipiou et 
restaurant attenant

21 30 69 26

Abords Centre de Voile 6

Abords puits de pétrole camping 
Lahitte sud

1 1 15

Abords camping Lahitte et route 
de Calède

7 5 12

Parking ombragé central 13 35 54

TOTAUX 55 126 201 41

dont stationnement officiel 42 78 144

Gestion des stationnements : synthèse existant / projet
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l’avant-projet

plans d’aménagement 
visualisations par secteurs
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Plan d’aménagement de la partie est

Réhabilitation du 
ponton de pêche
accessible à tous

Réaménagement de l’ac-
cès cale du Port du Piaou et 

valorisation de la clairière

Réaménagement 
des abords de la 

route du Port

Création d’un espace de 
stationnement automobile 

hors zones humides

Réaménagement 
de la route des 

campings

Valorisation de la 
façade de l’aire de 

Camping-Car

Reconfiguration 
du carrefour avec 

priorisation

Valorisation des abords du 
puits en réserve de 

stationnement sécurisée
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Plan d’aménagement des abords du port - Cale de mise à l’eau

Ponton fixe en pin classe IV 
sur pieux naturels en ro-

binier. avec chasse-roue. 
Cote minimale :  21.10 NGF

VARIANTE : platelage en 
robinier

Ponton de pêche 
accessible à tous

Aménagement d’une aire 
de stationnement PMR per-

méable en dalles alvéolaires 
enherbées

Pupitre d’information lié à 
l’environnement

Structuration des 
flux avec séparation 
claire des piétons et 

automobiles

Mise en oeuvre d’une clairière 
arborée, avec drainage et 
rechargement de la zone

Potentiellement favorable à la 
reproduction de la CistudeAménagement d’un accès 

simplifié et clair à la cale de 
mise à l’eau avec revêtement 
en dalles alvéolaires ensablées
Préservation d’un accès pour 

l’activité nautique
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Visualisation sur le stationnement de la cale
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Visualisation sur le stationnement de la cale - état projeté
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Visualisation sur le ponton de pêche - état existant
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Visualisation sur le ponton de pêche - état projeté - variante avec arrondis et fourches de pêche



Aménagement de la fenêtre lacustre parentissoise - AVP final

Confrontation projet avec les zones humides - Revalorisation de l’accès à la Cale de Mise à l’eau et du ponton 
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Plan d’aménagement des abords du port - Devant de Puits et abords du mini-golf

Aménagement d’un 
espace enherbé arboré

En bout de belvédére 
Pupitre lié à l’Histoire du Lac

Aménagement d’une aire 
végétalisée avec accès simple 
à la zone de tri sélectif remise 

en fond de site

Valorisation des abords du carre-
four et du mini-golf avec parvis 

engravé et arboré
Pupitre d’information lié à l’acti-

vité humaine.

Valorisation de l’espace devant 
le puits en cadrant les vélléités 

de stationnements. 
Stationnements PMR viabilisés sur 

dalles alvéolaires enherbées

Préservation de l’aspect 
libre des cheminements
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Zone de sécurité
Convention d’occupation 

pour maintenance

Confrontation stationnement avec les contraintes de Vermilion
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Visualisation sur les abords du mini-golf - état initial 
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ÉTAT PROJETÉÉTAT PROJETÉ

Visualisation sur les abords du mini-golf - état projeté 
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Visualisation sur les avants du puits de Piaou - état existant
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Visualisation sur les avants du puits de Piaou - état projeté
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Visualisation sur les avants du puits de Piaou - état projeté - variante
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Le module bloc en bois pour le calage des stationnements devant le puits de pétrole

Un module de base en bois composé 
de traverses bois de section 10x15, 
intercalées et boulonnées.

L’élément est transportable au besoin 
avec un transpalette. Il peut même 
être supersposable pour stockage

Le module peut acceuillir : 

des corbeilles de propreté.......

..... de la végétalisation.

ou encore des assises, 
des panneaux informations, .......
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Manutention et organisation des éléments mobiles

• Dispositif :

21 éléments en bois de 2m. x 1m. x 0,60m.
manoeuvrable au transpalette et empilable

• Estimations des opérations de manutention

Matériel nécessaire : 

	 - Chariot élévateur ou a minima transpalette éléctrique (déconseillé cependant 
au vu de la nature du terrain) : location à 200 €/jour

	 - 1 à 2 personnes

Surface de stocakge nécessaire : 

	 - sur 2 rangs en escalier (1 rang unique en long 7 éléments et 1 rang double 
étage en long de 14 éléments ou alors 14 éléments en soubassement grande 
longueur et rang en long en chapeau à l’étage) : 28 m2 au sol
		  2m. de large x 14m. de long x 1m20 de haut

	 - sur 3 étages en quiconces : 14 m2 au sol
		  2m. de large x 7m. de long X 1m80 de haut

Temps de manutention estimé : 
	 - déplacement des éléments : 5 à 10 minutes / éléments
	 - Plus value positionnement soignée : + 10%

	 => Entre 100 et 200 minutes + une demi-heure de marge
	 L’équivalent d’une demi-journée est nécessaire pour positionner soigneusement 
les éléments (en mise ou remise)
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Confrontation projet avec les zones humides - Revalorisation des abords du Puits Piaou
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Plan d’aménagement de la partie est de la route des campings 

Conservation de l’actuelle 
voirie à 5m.

Ménagement d’un 
arrêt-navette bus

Panneau d’information 
générale / Plan

Voirie partagée automobile 
/ cycle, avec bande résine 

large de part et d’autre

Reboisement 
autour du Puits

Recalibrage 
du carrefour

Plateau d’accroche en résine 
signalant également l’entrée du 

lac

Conservation de la piste 
cyclable actuelle.

« Passe » piétonne marquée 
par simple fauchage

Végétalisation des limites 
avec le camping
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Coupe en partie Est avec piste individualisée - existant
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Coupe en partie Est avec piste individualisée - projeté
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Plan d’aménagement du parking et de l’aire de camping-car

Voirie et stationnements 
perméables en dalles al-

véolaires

Noue large enherbée et 
plantée

Préservation des zones 
humides inventoriées

Piste cyclable en enrobé, 
isolée du carrefour routier
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Visualisation sur le Nouveau parking - état existant
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Visualisation sur le Nouveau parking - état projeté
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Visualisation sur le carrefour et le restaurant - état existant
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Visualisation sur le carrefour et le restaurant - état projeté 
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Visualisation sur l’aire de camping-car - état initial
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Visualisation sur l’aire de camping-car - état projeté 
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Visualisation sur la route des campings - état existant
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Visualisation sur la route des campings - état projeté
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Confrontation projet avec les zones humides - Nouveau parking et aire de camping-car
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Plan d’aménagement de la partie centrale

Réhabilitation du parking du 
Port de Moutéou

Affirmation des entrées à la plage (poste de 
secours, centre voile, ...)

Cheminement PMR entre chacun des lieux

Valorisation de la route 
des campings

Organisation des espaces 
de stationnements latéraux
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Plan d’aménagement autour du parking de Moutéou

Préservation de la végétation 
arborée, et plantation 

arbustive

Mise aux normes de practicité du 
parking et reprise des revêtements :  

Dalles alvéolaires sur voirie (ensa-
blées) et stationnements (enherbées)

Reprise de l’entrée du camping 
avec massifs arbustifs et traite-

ment en résine

Aménagement de l’esplanade 
en triangle et isolement routier 
par bornage. Arrêt Navette-Bus

Plateau en résine affirmant 
des traversées piétonnes 

régulières

Conservation de la piste 
cyclable longeant la voirie.

« Passe » piétonne marquée 
par simple fauchage
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Coupe en partie Est avec piste accollée - existant
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Coupe en partie Est avec piste accollée - projeté
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Coupe en partie centrale avec piste cyclable et piste piétonne - existant
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Coupe en partie centrale avec piste cyclable et piste piétonne - projeté
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Visualisation sur l’entrée du parking Moutéou - état existant
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Visualisation sur l’entrée du parking Moutéou - état projeté 
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Plan d’aménagement autour des accès plage 

Affirmation de vastes terrasses en 
bois (robinier) acceuillant bancs et 
cadres-vélos en entrée de plage

Deuxième option de positionnement 
du pupitre «Histoire»

Cheminement piéton en grave bordurée 
isolé des flux à «roue». 

Circulant à mi-chemin de la plage et re-
liant les différents pôles (MNS, Voile, Jeux).

Structuration des stationnements en 
poches avec bornages et plantations de 

massifs arbustifs et d’arbres.

Isolement visuel par des massifs 
arbustifs de l’aire de jeux pour 

enfants

PIste cyclable actuelle reprise  
et prolongée en enrobé. 

Préservation de la route actuelle 
à 5m. de large avec traitement 

de plateaux en résine
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Coupe en partie Ouest sans piste cyclable existante - existant
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Coupe en partie Ouest sans piste cyclable existante - projeté
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Visualisation à l’entrée du centre de voile - état existant
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Visualisation à l’entrée du centre de voile - état projeté
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Visualisation vers l’aire de jeux - état existant
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Visualisation vers l’aire de jeux - état projeté
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Principes d’aménagement de la partie Ouest

Valorisation des devants 
des puits avec mise en 

oeuvre de stationnements

Assurer la continuité 
cyclable

Assurer la continuité 
piétonne

Structurer un 
stationnement

Marquage du carrefour de la 
route de Calède
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Plan d’aménagement entre les puits et le reboisement 

Structuration des stationnements en 
poche avec bornages et plantations de 

massifs arbustifs et d’arbre.

Réserve de stationnements. 
Structuration par bornage et
 plantation d’un boisement 

revalorisant l’EBC.

Piste cyclable prolongée 
en enrobé

Marquage visuel en résine au 
niveau de l’entrée du camping 

en connexion avec le 
reboisement => traversées

Cheminement affirmé par 
simple fauchage

Pupitre Activité pétrolière

Pupitre Gestion 
différenciée

Cheminement piéton affirmé 
par simple fauchage

Ménager un arrêt 
Navette-Bus
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Visualisation entre les deux puits - état existant
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Visualisation entre les deux puits - état projeté 
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Confrontation projet avec les zones humides - Entre les 2 puits
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Plan d’aménagement vers la route de Calède 

Enherbement préservé
 

VARIANTE : isolement par bornage

Continuité de la piste 
cyclable en enrobé

Mise en place de mobilier 
type cadre-vélo

Marquage visuel du 
carrefour en résine

Voirie automobile calée à 
5m. sur l’existant
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Visualisation à l’approche du carrefour Calède - état existant 
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Visualisation à l’approche du carrefour Calède - état projeté 
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Visualisation à l’approche du carrefour Calède - état projeté - option  bornage
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Stabilisation des berges par 
comblement et génie végétal

Plan de stabilisation du trait de côte

Mise en oeuvre de brise-houle au droit 
des plages à distance du rivage avec 

des pieux bois avec croisement de 
lignes et ondulation afin de briser 

progressivement la houle
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Principe constructif des stabilisations végétales des berges

Géonatte plantée
(fixation géonattes

avec piquet bois)

Remblaiement

Stabilisation
(Boudins de coco)

Niveau d'eau

Terrain naturel

0.08m
Pieux tous les 60cm

Stabilisation
(Boudins gabion)

Echelle (taille papier) : 1/50 (A3)

Numéro d'affaire : 18MAT111

Plan n° : 1PHASE AVP
Date : 28.06.2019

Indice BMaîtrise d'oeuvre
Aménagement des abords du
lac de Parentis-Biscarosse à

Parentis-en-Born

Principe structurel de renforcement des berges
CONSULTING

Agence de BORDEAUX
2A, Avenue de Berlincan

33160 ST MEDARD EN JALLES
Tél. 05 56 05 62 60
Fax. 05 56 05 65 21

 8 place Amédée Larrieu
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 24 20 94

Le comblement par remblaiement permettra d’assurer 
la pérennité du trait de côte et d’assurer la stabilité là où 

elle doit être nécessaire (chemin, passerelle, ...). 
Parfois le comblement pourra atteindre 2-3 mètres alors 

qu’à d’autres endroits il pourra être plus modeste

Végétalisation des géonattes par prélèvement avec 
des essences que l’on rencontre dans la région et en 

bord de lac.
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Principe constructif des systèmes anti-batillage au droit des plages - Solution Pieu

Zone de perturbations des courants, avec no-
tamment une accélération dûe à un espace 

moindre (du fait des pieux)
=> zone d’érosion potentielle 

Zone de contact sur les pieux des courants 
principaux venant de l’intèrieur du lac

=> zone potentielle de dépôts de sable à la 
rencontre des obstacles

L’érosion constatée sur les dispositifs similaires 
mis en place, peut être dû à la trop grande 
proximité avec la berge qui se retouve du 
coup dans la zone de perturbation.

Zone d’accalmie progressive en allant vers 
les berges par le relachement des courants

=> zone potentielle de dépôts
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Visualisation des bords de lac - état existant
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Visualisation des bords de lac - état projeté
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éléments techniques

revêtement perméable des parkings
principe constructif ponton
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Coupe de principe du traitement des parkings et des revêtements perméables

6.00
voirie en grave

5.50
stat. dalle alvéolaire herbe sable

3.00
espace vert existant

Dalle alvéolaireGrave naturelle

5.50
stat. dalle alvéolaire herbe sable

Dalle alvéolaire

6.00
voirie en grave

Grave naturelle

5.50
stat. dalle alvéolaire herbe sable

Dalle alvéolaire

4.00
espace vert existant

5.50
stat. dalle alvéolaire herbe sable

Dalle alvéolaire

6.00
voirie en grave

Grave naturelle

5.50
stat. dalle alvéolaire herbe sable

Dalle alvéolaire

2.70
espace vert existant

6.00
voirie en grave

Grave naturelle

5.50
stat. dalle alvéolaire herbe sable

Dalle alvéolaire

Coupe B-B'
Parking du Moutéou

5.00
stat. dalle alvéolaire herbe sable

Dalle alvéolaire

6.00
voirie en grave

Grave naturelle

5.00
stat. dalle alvéolaire herbe sable

Dalle alvéolaire

4.00
espace vert

Noue

5.00
stat. dalle alvéolaire herbe sable

Dalle alvéolaire

6.00
voirie en grave

Grave naturelle

5.00
stat. dalle alvéolaire herbe sable

Dalle alvéolaire

Coupe A-A'
Parking du Lake Side

Grave naturelle

1.20
Trottoir en grave

Bastaing
bois

Bastaing
bois

Bastaing
bois

Bastaing
bois

Bastaing
bois

Bastaing
bois

Bastaing
bois

Bastaing
bois

Bastaing
bois

Bastaing
bois

Géotextile
G.N.T. 0/31.5 (ép: 20cm)
Dalle engazonnée (ép: 6cm)

Zoom sur structure
dalle engazonnée

Ech :1/50e

0 10 m

Echelle (taille papier) : 1/200 (A3)

Numéro d'affaire : 18MAT111

Plan n° : 4PHASE AVP
Date : 28.06.2019

Indice BMaîtrise d'oeuvre
Aménagement des abords du
lac de Parentis-Biscarosse à

Parentis-en-Born

Coupes de principe des parkings
CONSULTING

Agence de BORDEAUX
2A, Avenue de Berlincan

33160 ST MEDARD EN JALLES
Tél. 05 56 05 62 60
Fax. 05 56 05 65 21

 8 place Amédée Larrieu
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 24 20 94
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Coupe du principe constructif du ponton

Chevron bois
7.5x20cm

Poteau bois
20x20cm

Chevron bois
7.5x20cm

Lambourde bois
10x15cm

Chasse roue 5x5cm

Lame bois Robinier
130x3cm 21.10 mNGF

20.30 mNGF moyen

TN 19.35 mNGF

17.00 mNGF

2.00

Echelle (taille papier) : 1/25 (A3)

Numéro d'affaire : 18MAT111

Plan n° : 2aPHASE AVP
Date : 28.06.2019

Indice AMaîtrise d'oeuvre
Aménagement des abords du
lac de Parentis-Biscarosse à

Parentis-en-Born

Coupe type ponton
CONSULTING

Agence de BORDEAUX
2A, Avenue de Berlincan

33160 ST MEDARD EN JALLES
Tél. 05 56 05 62 60
Fax. 05 56 05 65 21

 8 place Amédée Larrieu
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 24 20 94

21.10 mNGF Platelage

20.30 mNGF Niveau eau moyen

17.00 mNGF

20.70 mNGF
20.81 mNGF20.73 mNGF

21.10 mNGF

Berge existante

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Echelle (taille papier) : 1/25 (A3)

Numéro d'affaire : 18MAT111

Plan n° : 2bPHASE AVP
Date : 28.06.2019

Indice AMaîtrise d'oeuvre
Aménagement des abords du
lac de Parentis-Biscarosse à

Parentis-en-Born

Profil en long du ponton
CONSULTING
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Maîtrise d'oeuvre
Aménagement des abords du
lac de Parentis-Biscarosse à

Parentis-en-Born Echelle : 1/1000 (format A3)

Numéro d'affaire : 18MAT111

Plan n° : 2c

Profil des lames

Date : 28.06.2019

PHASE AVP

Indice A
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Accessoires pour handi-pêche suivant ponton validé par la CDC et dessiné par l’atelier RG

1'1

2

2'

Niveau sol fini
TN

Coupe - 2-2'

0.15 1.32 2.39

3.72

Stabilisé liéStabilisé lié

Lisse bois pin
(variante chêne ou acacia)

section 100x30mm

Poteau bois pin (variante
chêne ou acacia)

section 100x100mm

Madriers ronds diam 15cm Chêne
(variante acacia)

Chassis 200x40mm
Chêne (variante acacia)

Lambourdage 70x40mm
Chêne (variante acacia)

 Platelage en lame de chêne
145mm - Ep 27mm

Chêne (variante acacia)

Etagère range matériel
Profondeur 30cm Longueur 140cm

Garde corps
haut - Ht104cm

(côtés du linéaire sécurisé)

Bastaing bois en chêne projet

Echelle : 1/25°

Date :  Mai 2019

Phase : FAI

MAITRE D'OUVRAGE

Communauté de Communes des Grands Lacs
Service Eau et environnement

18 Rue Jules Ferry, 40160 Parentis-en-Born

MISSION DE CONCEPTION ET DE DESIGN POUR LA CREATION D'UN NOUVEAU POSTE HANDI PÊCHE
REAMENAGEMENT DES POSTES HANDI PÊCHE 2019/2020

Carnet de détails
Plans techniques - Poste Handi pêche demi-lune - Coupe 2-2'

33130 BEGLES
09 83 34 04 11  -  P 06 82 84 92 31  

r.geoffroy@atelier-rg.fr 

ATELIER ROMAIN GEOFFROY 

11 rue Emile Zola

Paysage & Lumière

e-mail:
Tél.:

Atelier

RG

PAYSAGISTE CONCEPTEUR

Paysagiste concepteur DPLG

Plan de repérage des coupes

Du fait de la distance de pénétration 
dans le lac souhaité par le projet, 
l’amorce du ponton sera en plate-
lage bois, et non en grave comme 
formalisé sur le schéma ci-contre
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Les places de stationnements peuvent être matérialisées 
par un revêtement de type dalle alvéolaire ECOMINERAL 
ou ECOVEGETAL.
Cette trame peut autant acceuillir un gazon armé qu’être 
remplie avec un granulat pierreux fin, ou une grave

Les espaces purement dédiés aux piétons se-
ront traités en grave stabilisée de type STABI-
PAQ. Ou en grave compactée
Celà assure une certaine perméabilité.

Le travail du motif sur une surface unique permet 
d’assurer une meilleure stabilité . Ainsi ci-dessus : 
Une vaste surface en enrobé (A) acceuille :
	 - une résine lisse (B), 
	 - une résine à effet béton désactivé (C).

Les trottoirs piétons sont eux en béton désactivé 
(D)

D

C

A
B

Référence matériaux
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Pieus en robinier pouvant atteindre 6m. de long.
Certains peuvent présenter des fourches (pour pose de 
canne à pêche par exemple)

Terrasse en robinier abouté (naturellement classe IV)

Différentes passerelles simples devant inspirer le futur ponton
Mais l’inspiration la plus forte vient du site lui-même

Détail sur le ponton de pêche
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A Gastes sur le lac une gamme de mobiliers développés par GEOLANDES a été mise en place.
Ces modéles peuvent être repris pour constituer le mobilier de l’aménagement sur la fenêtre parentissoise, et ainsi engager une charte d’aménagement commune 
aux abords du lac.

Références de mobilier préexistantes sur le lac
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Illustrations de mobilier réutilisant les troncs d’arbres abattus

A Chaumont-sur-Loire, les troncs d’arbre des abattages de sé-
curité sont reconvertis en assises et bancs naturels. 

Au Parc du Bouscat les bois sont également valorisés dans le 
«Bois des Arts». Ici La Causeuse Face-à-Face.

Exemple d’assemblage simple 
de tronc et de montants de 
chaise. 

Exemple d’assemblage simple sur base de tronc sciés. 

Exemple de travail de creuse-
ment sans apport.

Exemple de quasi-« ready made »
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banc MIGRATION de chez CYRIA
peut inspirer des bancs pouvant être réalisés avec les arbres abattus

banc ABSOLUT de chez CYRIA
bains de soleil pouvant être disposés dans les espaces 
sous couvert en bord de lac

Références de mobilier alternatifs




